FX UHD WALL MOUNT

INSTALLATION GUIDE
GUIDE D’INSTALLATION

FX UHD PANNEAU DE RACCORDEMENT MURAL

BELDEN
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CARTON CONTENTS

e Wall mount
e Hardware kit

CONTENU DE LA BOITE

e Panneau de raccordement mural
e Trousse de matériel

TOOLS REQUIRED

e  #2 Phillips screwdriver
e 5/16" Slotted screwdriver
e Pencll

OUTILS NECESSAIRES

e Tournevis phillips #2
e Tournevis plat 5/16 pouces
e Crayon
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SPLICE TRAY
PLATEAU D’EPISSURES

@ Place splice trays as shown.
Placer les plateaux d’épissures tel que présenté.

@ Use 12-inch hook and loop strap provided in the hardware kit to hold splice
trays.

Utilisez la bande auto-agrippante de 12 pouces fournis dans la trousse de
matériel pour soutenir les plateaux d’épissures.

SPLICING CASSETTE
CASSETTE D’EPISSURES

The bracket must be removed so the cassette has enough space to be installed.

Le support doit étre retiré afin que la cassette puisse avoir suffisamment d’espace pour étre installée.

1)

Once these steps have been completed, install the bracket.

Dés que ces étapes ont été complétées, installez le support.

CABLE HOLDER
SUPPORT A CABLE

@ Pass the cable through the rubber grommet.

Passez le cable a travers le passe-fil en caoutchouc.

@ Attach the cable to the dedicated tab with the cable tie provided in the hardware Kkit.

Attachez le céble a son support a l'aide d’une attache autobloquante fournis dans la trousse de
matériel.
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